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Для заметок



Для заметок







Обозначения:

1.  Вентилятор

2.  Дефлектор

3. Датчик перегрева

4. Теплообменник основной

5. Электроды розжига и ионизации

6. Газовая горелка

7.  Трёхходовой клапан

8.  Температурный датчик отопления

9. Привод трёхходового клапана 

10. Датчик давления воды

11. Температурный датчик ГВС

12. Силиконовая трубка

13. Вспомогательный циркуляционный насос

14. Реле насоса

15. Манометр

16.  Электронная плата управления

17. Прессостат 

18. Силиконовая трубка

19. Расширительный бак

20. Пластинчатый теплообменник. 

21. Сегментный газовый клапан 

22. Гидравлический разделитель 

23. Автоматический воздушный клапан 

24. Циркуляционный насос 

25. Датчик протока ГВС 

26. Газовый клапан

27. Кран подпитки

28. Предохранительный клапан 3 бар

М - Выход контура отопления 

U - Выход контура ГВС 

G - Подключение газа 

Е - Вход холодной воды 

R - Обратная линия системы отопления









Обозначения:

1. Прессостат

2. Вентилятор

3. Силиконовая трубка Вентури

4. Теплообменник основной

5. Электроды розжига и ионизации

6. Газовая горелка

7. Расширительный бак

8. Автоматический воздушный клапан

9. Циркуляционный насос

10. Предохранительный клапан 3 бар

11. Кран подпитки

12. Датчик протока ГВС

13. Сегментный газовый клапан

14. Датчик перегрева

15. Газовый клапан

16. Пластинчатый теплообменник

17. Датчик давления воды

18. Манометр

19. Привод трехходового клапана

20. Температурный датчик отопления

21. Трехходовой клапан

22. Температурный датчик ГВС

23. Гидравлический разделитель

24. Вспомогательный циркуляционный насос

М – Выход контура отопления 

U – Выход контура ГВС 

G – подключение газа 

Е – вход холодной воды 

R  – Обратная линия системы отопления















Ь



Е9 - сбой программного обеспечения

Выход из строя платы управления

ЕЬ - неполадки с датчиком температуры газов

Выход из строя температуры дымовых газов

EF - проблемы с датчиком наружной температуры

Неисправность датчика наружной температуры. Обрыв кабеля датчика наружной

температуры

EA - конденсат в блоке управления

Образование конденсата в блоке управления
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